
  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

50. harmoniğe kadar izleme, THD’  
      in 61000-4-7’ ye uygun olarak ölçüm ve kaydı 
Fazör diyagramı 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem Monitör özelliği ile gerilimi, harmonikleri, 
fliker, frekans ve limit dışına çıkan gerilimdeki 
düşme ve yükselme sayılarını verir. Bütün 
parametreler için limit dışına çıkan olayların detaylı 
listesini verir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bütün standart aksesuarları ile Fluke 437-II 
 



 

 
 

Birlikte verilen aksesuarlar 

• BC430 Güç Adaptörü  

• Uluslararası fiş adaptör seti  

• BP290 (Tek kapasite Li-iyon pil) 28 Wh (8 saat veya daha fazla)  

• TL430 Test ucu ve Timsah tipi klips seti  

• WC100 renk kodlama klipsleri ve bölgesel çıkartmalar  

• i430flex-TF, 24 inç (61 cm) uzunluk, 4 pens  

• 8 GB SD kartı  

• CD'de PowerLog (PDF biçiminde kullanım kılavuzlarını içerir)  

• USB kablosu A-Bmini  

• C1740 Yumuşak Kutu (434-II ve 435-II) 

• C437 sert taşıma çantası (437-II) 

Sipariş Bilgileri 

Fluke 434-II  Üç fazlı enerji analizörü 
Fluke 435-II  Üç fazlı güç kalite ve enerji analizörü 
Fluke 437-II  Üç fazlı güç kalite ve enerji analizörü (400 Hz) 
 

 



Pil Süresi: 7 saat çalışma süresi her Li-ion pil paketinde şarj edildiğinde 
Güvenlik:  EN61010-1 (2. basım) pollution derecesi 2 ; 1000V CATIII / 600 V CAT IV 
Taşıma Çantası: 
Shock:  30 g; Vibration: MIL-PR28800F Class 2’ye göre 3 g  
Çalışma Sıcaklı ğı: 
Boyutları (YxGxD ): 265 mm x 190 mm x 70 mm; Ağırlık: 2.1 kg 
3 Yıl Garanti 


